
MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Suunnitellun pinnan korkeus

Suunnitellun pinnan kaltevuus

Asfaltin reuna

Murskepintaisen alueen reuna

Upotettava graniittireunatuki näkymä 2 cm

Upotettava graniittireunatuki näkymä 10 cm

Liimattava betonireunatuki näkymä 8 cm

Säilytettävä puu

Säilytettävä puu, jonka ympärystä peitetään katteella 1,5 m säteellä

Poistettava puu

Nykyinen säilytettävä katuvalaisin

Nykyinen poistettava katuvalaisin

Uusi katuvalaisin

Hulevesikaivo ritiläkannella
LINNANKATU 3 a B
20100 TURKU
PUH 020 755 6940

PÄIVÄYS

GEOTEKN.TARKAST.

PÄIVÄYS

MAASTOT.

MUUTOS TAI TÄYDENNYS

NIMI JA TARKENNE

SUUNN. PIIRT. TARKAST.

AIHE JA LAJI

PIIR.NRO

MITTAKAAVA

NIMI LUKUM. TUNNUS

NAANTALIN KAUPUNKI

Pysäköintialue
Naantali

PYSÄKÖINTIPAIKAT:

41 autopaikkaa, joista
-33 kpl tavalliselle henkilöautolle tarkoitettua
-3 kpl invalidin ajoneuvolle tarkoitettua
-5 kpl seurakuntayhtymän käyttöön tarkoitettua

6 mopopaikkaa

X

Nurmetettava alue

Massapensasistutus

Asfalttipintainen alue, uusi asfaltti

Murske- / kivituhkapintainen alue

Alue, joka peitetään katteella

Suunniteltu roska-astia ja penkki

Siirrettävä maanpäällinen irtonainen pyöräteline

Suunniteltu painanne / oja

Uusi liikennemerkki

Nykyinen ennallaan säilytettävä liikennemerkki

Nykyisen siirrettävän liikennemerkin uusi sijainti

Tiehallinnon julkaisun "tiemerkinnät" 6C yhdistelmätaulukon
mukainen käytettävän tiemerkinnän lyhenne
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