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Rakennuksen numero / rakennus

Rakennustunnus

Juoks. no.PiirustuslajiRakennustoimenpide

Kohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Työnumero

Suunn.ala Piirustusnumero Muutos

PäiväysSuunnittelija Tarkastaja

Hyväksyjä / vastuullinen suunnittelija Lehti

Pöyry Finland Oy

etunimi.sukunimi@poyry.com

Tasokoordinaatisto / Korkeusjärjestelmä

Suun. Tark. Hyv. Pvm

NAANTALIN KAUPUNKI

Luonnonmaan asuntomessualue

KATU- JA
YMPÄRISTÖSUUNNITELMA

1:500
1:100

LUONNOSUudisrakennus

N.Mensonen/
T.Tsokkinen

A.Muhonen

100

101004959-010

ETRS-GK23 / N200011.12.2018

2

Lounatuuli plv 480-936
Tilho plv 0-210
Venda plv 0-602

MAS

A.Muhonen/
J-P.Reilin

Huleaukion kasvillisuus
- kosteikkoperennoja
- perenna-alueilla suuria astinkiviä

Katualueen raja

Noppakiviraidat

ajorata

kasvualusta

Nykyinen puusto

nykyinen maanpinta

reunatuki

rajoittuu kallioiseen metsään,
reuna-alueella niukasti puustoa

Ympäristöleikkaus G-G
Lounatuuli pl 800
1:100

kuntta

nykyinen kallio

Nykyinen puusto

ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

reunatuki

jkpp,
murskepinta

kasvualusta

paahde-
ympäristö

rajoittuu avoimeen metsä-alueeseen,
avoin näkymä luo 1- alueelle

kallio-
leikkaus, ei istutuksia

ajorata

jkpp

kasvualusta

Nykyinen puusto

nykyinen maanpinta

reunatukireunatuki

välikaista, noppakiveys

rajoittuu kallioiseen metsään

Ympäristöleikkaus C-C
Lounatuuli pl 490
1:100

rajoittuu kallioiseen metsään

perenna-alue

perenna-alue

kasvualusta

nykyinen kallio
nykyinen kallio

Nykyinen puusto

ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

perennoja tai maanpeitepensaita/
muu maanpeitekasvillisuus

astinkivi

Ympäristöleikkaus D-D
Tilho pl 45
Periaatepiirustus
1:100

kuntta

reunatuki

paahdeympäristö

ajorata

reunatuki

noppakivikouru

huleaukion pääty

kasvualusta
kasvualusta nykyinen maanpinta

nykyinen puusto

astinkivi

matalaa kasvillisuutta kivien väleissä
- haastavia olosuhteita kestäviä lajeja
- lajeja, jotka soveltuvat kuivalle paikalle

sekä kosteikkoon

kävelypolku

kuntta

jkpp

noppakiveys

kasvualusta

kasvualustakasvualusta
kasvualusta

kuntta

noppakiveys

yksittäis-
pensas

välikaista

reunatuki

ajorata

nykyinen maanpinta

Ympäristöleikkaus E-E
Huleaukio
Periaatepiirustus
1:100

nykyinen kallio

PIIRUSTUSMERKINNÄT
Suunnittelualueen raja

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

Asfaltti, ajorata

Noppakivi, harmaa

PÄÄLLYSTEET

Asfaltti, jkpp

Murskepintainen kevyenliikenteenväylä
- väylälle asennetaan n. 10 m välein noppakiviraitoja,

kolme kiviriviä, hulevesien ohjaukseen

Lehtipuu, matala, max. korkeus 6m

Niitty
- niityn tyyppi ja lajisto alueen ja

maaperän mukaan
- vaihdellen kostea ja kuiva niitty

Perennamatto, perennojen lajisto alueen ja maaperän
mukaan

Kuntta
- mahdollisuuksien mukaan kunttaa kerätään

paikallisesti
- paikalla tehtävä kasvualusta metsänpohjasta

ja humusmaasta

Yksittäinen lehtipensas, keskikokoinen, korkeus 1-1,5m

Paahdeympäristö
- kuiva ja köyhä kasvualusta
- alueelle tyypillisiä lajeja, mm. heinä- ja

rantakasveja
- siemenkylvö, lisäksi paikoitellen pottitaimena

Uusi hulevesiputki ja -kaivo

Uusi rumpu

Reunakivi, luonnonkivi, harmaa

Veden virtaussuunta

Pylväsvalaisin,
2-haarainen välikaistalla

ASEMAKAAVAMERKINNÄT

Hulevesialue.

/s

Lähivirkistysalue.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Mastoalue.

Asuinpientalojen alue.

valaisin, asennustapa
tarkentuu seuraavassa
suunnitteluvaiheessa

Ympäristöleikkaus F-F
Huleaukio
Tilho pl 15
Periaatepiirustus
1:100

Säilyvä kallio

A A
Poikkileikkausviiva

Valaistus toteutetaan erillisen
suunnitelman mukaan, tarkentuu
rakennussuunnitelmavaiheessa

Katualueen raja

Uusi puistopolku liittyy
nykyiseen kevyenliikenteen
yhteyteen

Luonnonmukaisena säilytettävä alueen osa.
Alueella tulee maanpinta säilyttää nykyisellää, louhintoja ei saa tehdä, puusto tulee
säilyttää ja pinnan muu kasvillisuus tulee pääosin säilyttää.

Liittyy piirustukseen 101004959-010-1

Matalalahden alue esitetty
koostekuvassa, piir. nro.
101004959-010-101

Ojan pohja

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymisalue, jota ei saa heikentää tai hävittää (LsL 47§).

Täydennysalue, jonka käytössä ja suunnittelussa on turvattava LsL:n mukainen lajin
suotuisan suojelutason säilyminen.

Kaavaraja

Huleaukio, tekninen osa esitetty piir.
nro. 101004959-010-022

Nupukivikouru

Nupukivikouru

Nupukivikouru, harmaa, kolme kiviriviä.
Hulevesien johtamiseen kadulta, purku avo-ojiin ja huleaukiolle

Nupukivikouru

Yksittäinen suuri maisemapuu, puistopuu

Uhanalaiselle lajistolle soveltuva ympäristö

Noppakiviraita, harmaa, kolme kiviriviä. Hulevesien ohjaamiseen kadulla

Murskepintainen puistopolku, sijainti
viitteellinen. Sovitetaan maaston
muotojen mukaan

Nykyinen yhteys sovitetaan
kadun tasaukseen

Maantiekaide, sijainti
viitteellinen

Yhteys LV-alueelle
Yhteys LV-alueelle

Rumpujen päihin eroosiosuojaus
- louhekiviheitoke
- kiven koko 100-300 mm

Louhekiviverhous huleaukion luiskissa

reunatuki

veden pinnan alin taso

veden pinnan ylin taso

astinkivi

kasvualusta

veden pinnan alin taso

veden pinnan ylin taso

astinkivi

nykyinen maanpinta

nykyinen kallio

louheverhous luiskassa

louheverhous luiskassa jkpp
reunatuki

ajorata

jkpp

kaivo
reunatuki

hulevesiaukion polku
perenna-alue, painanne

Rumpujen päihin eroosiosuojaus
- louhekiviheitoke
- kiven koko 100-300 mm

hulevesiputki, kadun runkolinja

purku avo-ojaan, rummun päässä
kiviheitokeverhous

välppäkaivo

Ajorata 6m
Jkpp 3m
Välikaista 3m
Piennaralueet 0,5m
Yhteensä 12,5m

Ajorata 5,5m
Piennaralueet 0,5m
Yhteensä 6m

Ajorata 5,5m
Piennaralueet 0,5m
Yhteensä 6m

Ajorata 5,5m
Piennaralueet 0,5m
Yhteensä 6m

Ajorata 4m
Piennaralueet 0,5m
Yhteensä 4,5m

Ajorata 6m
Jkpp 3m
Välikaista 0,5m
Piennaralueet 0,5m
Yhteensä 10m

louheverhous luiskassa louheverhous luiskassa

murskepinta

murskepinta

Kenttäkiveys

Noppakiviraita välikaistan
reunoilla, 3 kiviriviä,
kiveyksen levennykset istutusten
kohdilla, 8 kiviriviä
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