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K.osa / Kylä Kortteli / Tila Viranomaisten merkintöjäTontti / Rno.

Rakennuksen numero / rakennus

Rakennustunnus

Juoks. no.PiirustuslajiRakennustoimenpide

Kohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Työnumero

Suunn.ala Piirustusnumero Muutos

PäiväysSuunnittelija Tarkastaja

Hyväksyjä / vastuullinen suunnittelija Lehti

Pöyry Finland Oy

etunimi.sukunimi@poyry.com

Tasokoordinaatisto / Korkeusjärjestelmä

Suun. Tark. Hyv. Pvm

NAANTALIN KAUPUNKI

Luonnonmaan asuntomessualue

KATU- JA
YMPÄRISTÖSUUNNITELMA

1:500
1:100

LUONNOSUudisrakennus

N.Mensonen/
T.Tsokkinen

A.Muhonen

100

101004959-010

11.12.2018 ETRS-GK23 / N2000

1

Lounatuuli plv 0-470
Puhuri plv 0-220

MAS

A.Muhonen/
J-P.Reilin

PIIRUSTUSMERKINNÄT

Suunnittelualueen raja

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

Asfaltti, ajorata

Noppakivi, harmaa

PÄÄLLYSTEET

Asfaltti, jkpp

Luonnonkivialue
- alueen pituus vaihtelee välikaistalla
- alueelle suuria luonnonkivilohkareita

ryhmissä, ø 400-1000 mm
- pintamateriaali hiekka/sora
- paikoitellen heinäkasveja

pottitaimena, ryhmissä
- katuvalaisimet asennetaan

luonnonkivialueelle

Säilyvä kallio

Lehtipuu, matala, max. korkes 6m

Lehtipensasalue, matala lajike, korkeus n. 1m

Niitty
- niityn tyyppi ja lajisto alueen ja

maaperän mukaan
- vaihdellen kostea ja kuiva niitty

Perennamatto, perennojen lajisto alueen ja maaperän
mukaan

Kuntta
- mahdollisuuksien mukaan kunttaa kerätään

paikallisesti
- paikalla tehtävä kasvualusta metsänpohjasta

ja humusmaasta

Yksittäinen lehtipensas, keskikokoinen, korkeus 1-1,5m

Uusi hulevesiputki ja -kaivo

Uusi rumpu

Reunakivi , luonnonkivi, harmaa

Veden virtaussuunta

Pylväsvalaisin,
2-haarainen välikaistalla

Kivikkoalue välikaistalla, leikkaus B-B
periaatepiirustus
1:100

Suuria lohkareita,
hajakokoisia, ø 400-1200 mm

- kiviä hankitaan alueelta mm.
louhinnasta

Heinäkasveja
- monivuotisia, eri lajikkeita
- korkeus 300-1000 mm
- pottitaimina paikoitellen

luonnonkivialueelle

Pintamateriaalina
hiekka/somero/hieno sepeli
- hiekan alle katekangas

Kostea niitty katu 1 itäpuolella

Kuiva niitty katu 1 länsipuolella

Valaistus toteutetaan erillisen
suunnitelman mukaan, tarkentuu
rakennussuunnitelmavaiheessa

ajorata

välikaista,katupuu
ja pensasistutukset

jkpp

kasvualusta

niitty
niitty

nykyinen maanpinta

reunatuki

reunatuki

Kasvualusta

nupukiviraita kasvualusta

rajoittuu avoimeen peltomaisemaan

Tyyppipoikkileikkaus A-A
plv 240
1:100

rajoittuu metsäiseen peltomaisemaan

Valaisin

Pensasalue

Pensasalue

nykyinen maanpinta

Katualueen raja

Rumpujen päihin eroosiosuojaus
- louhekiviheitoke
- kiven koko 100-300 mm

ASEMAKAAVAMERKINNÄT

Metri

0
50

100

Murskepintainen
kevyenliikenteenyhteys,
sijainti likimääräinen

KAT

Kaava-alueen raja

Hulevesialue.

Lähivirkistysalue.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Mastoalue.

Asuinpientalojen alue.

Murskepintainen huoltotie
ET-alueelle

Luonnonmukaisena säilytettävä alueen osa.
Alueella tulee maanpinta säilyttää nykyisellää, louhintoja ei saa tehdä, puusto tulee
säilyttää ja pinnan muu kasvillisuus tulee pääosin säilyttää.

Katualueen raja

Tilavaraus uudelle bussipysäkille ja
kevyenliikenteen yhteys,
esitetty koostepiirustuksessa
nro. 101004959-010-101

Ojan pohja

A A
Poikkileikkausviiva

Ajorata 6m
Jkpp 3m
Välikaista 3m
Piennaralueet 0,5m
Yhteensä 12,5m

Ajorata 5,5m
Piennaralueet 0,5m
Yhteensä 6m
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