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Taustaa

• Kylätieratkaisun tarkoituksena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn 
olosuhteita ja houkuttelevuutta. Ratkaisun on tarkoitus palvella niin 
paikallista liikkumista kuin pyörämatkailua. 

• Kylätieratkaisussa jalankulkijalle ja pyöräilijälle osoitetaan selkeä tila 
tiellä liikkumiseen. Ratkaisussa tien visuaalisen kapenemisen kautta 
pyritään vaikuttamaan moottoriajoneuvoliikenteen nopeustasoon 
alentavasti. Tämä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja liikkujien 
kokemaa turvallisuutta. 

• Kylätieratkaisun toteuttamista Taipaleentielle on ehdotettu osana
vuonna 2019 valmistunutta Saariston Pienen rengastien pyöräilyn ja 
jalankulun kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa Taipaleentie on 
tunnistettu osaksi ensisijaista jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyttä 
Naantalin ja Rymättylän välillä. Lisäksi Taipaleentie tunnistettiin 
pyörämatkailun näkökulmasta mielenkiintoiseksi miljööksi. 

• Kylätieratkaisun soveltuvuutta Taipaleentielle on tarkasteltu ennen 
suunnitelmien laadintaa. 

Kylätieratkaisu Taipaleentielle
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Kylätiellä liikkuminen

• Kylätieratkaisussa tie jaetaan kolmeen osaan:

• Tien keskiosa varataan moottoriajoneuvoille. Tila on 
tarkoitettu kaksisuuntaisen liikenteen käyttöön ilman 
keskiviivamerkintää. 

• Keskiosan molemmin puolin varataan tavanomaista 
leveämmät pientareet ensisijaisesti jalankulkua ja 
pyöräliikennettä varten. 

• Kylätieratkaisun toimintaperiaate:

• Moottoriajoneuvot eivät mahdu kohtaamaan keskialueella, 
vaan kohdatessa hyödynnetään reuna-alueita 
kohtaamisen mahdollistamiseksi turvallisesti. Ajoneuvolla 
reuna-alueelle voi siirtyä vain, jos alue on vapaana. 

• Reuna-alueella kulkeva pyöräilijä väistää jalankulkijaa 
keskikaistan kautta. Pyöräilijä väistää keskikaistan 
liikennettä. 

Tienkäyttäjien sijoittuminen 
tien eri osiin:

Liikenteellinen periaate 
ajoneuvoliikenteen 
kohtaamistilanteessa:

Kylätieratkaisu Taipaleentielle

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus

1.25 - 1.5 1.25 - 1.53.0 1.25 - 1.5 1.25 - 1.53.0
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Suunnitelmaratkaisu

• Kylätieratkaisu toteutetaan Taipaleentielle 
välille Koivistontie – Vanhatie. Kylätieosuuden 
pituus on noin 1 km. 

• Kylätieratkaisun yhteydessä Taipaleentien 
päällyste uusitaan. Nykyistä tietä ei levennetä. 

• Kylätieratkaisu toteutetaan ajoratamaalauksin 
ja liikennemerkein. Ajorataan maalataan n. 
1,25 - 1,5 m leveät pientareet jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden käyttöön molemmin puolin 
tietä. Keskelle jäävän ajoradan leveys on 3 
metriä. 

• Kylätien alkuun ja loppuun lisätään infotaulut, 
joissa ohjeistetaan tiellä liikkumista. 

• Kylätieosuudella nopeusrajoitus on 30 km/h ja 
lähempänä kirkonkylää 20 km/h.

• Kylätie alkaa ja päättyy noin 20-30 metriä 
liittymäalueista, jotta autoilijoilla on aikaa 
ryhmittäytyä liittymään sekä aikaa havaita 
kylätien alkaminen. 

• Tarkemmat toimenpiteet on esitetty 
suunnitelmakartoilla. 

Kylätieratkaisu,
nopeusrajoitus 30 km/h 

Kylätieratkaisu, 
nopeusrajoitus 20 km/h 
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